
INCA WFS NET by Sewatek
Ulkoseinän tuuletusrako

(julkisivun pystylaudoitus)

1 (3)

SWT-IncaST01

INCA WFS net by Sewatek
tuuletusrakoihin

Ei mittakaavassa

9.12.2025
Pvm

Mittakaava Detalji

SivuAsennusdetalji

EI 45 / E 60

Tuuletusrako 25–45 mm

Testattu standardin EN 1366-4:2021 mukaisesti

Vaakajuoksu
● min 95 mm korkea
● vaakajuoksu sekä julkisivu yhteensä

min 45 mm paksu

INCA palokatkoverkko
Verkon kiinnitys
● korroosionkestävät puuruuvit

min 3,5 x 40 mm (min C2)
● max 300 mm välein
● ensimmäisen ruuvin etäisyys verkon

reunasta 15-20 mm

Metallinen suojaverkko
Verkon kiinnitys
● galvanoidut tai

ruostumatomat niitit (8 mm)
● max 200 mm välein

Verkon tulee ulottua 40-50 mm
syvyydelle

Metallinen suojaverkko

INCA palokatkoverkko

Vaakajuoksu

Julkisivu

INCA-suojaverkko toimitetaan
150 mm x 10 m pitkänä rullana, jota on
mahdollista leikata ja muotoilla.
Verkon ilmanläpäisykyky on 60 %.

10 000

150

Paloluokka ei voi olla
korkeampi kuin rakenteella

INCA-palokatkoverkko toimitetaan
150 x 1200 mm ja 5-6 mm paksuna
levynä, jota on mahdollista leikata ja
muotoilla.

1200

150



INCA WFS NET by Sewatek
Räystään tuuletusrako
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SWT-IncaRT01

INCA WFS net by Sewatek
tuuletusrakoihin

Ei mittakaavassa

9.12.2025
Pvm

Mittakaava Detalji

SivuAsennusdetalji

Tuuletusrako 25–45 mm

Alusrakenne (palkki) vähintään 45 x 95 mm

Verkon tulee ulottua 40-50 mm
syvyydelle

Metallinen suojaverkko
Verkon kiinnitys
● galvanoidut tai

ruostumatomat niitit (8 mm)
● max 200 mm välein

Taita palokatkoverkkoa
25 mm reunan yli

Metallinen suojaverkko

INCA palokatkoverkko

INCA palokatkoverkko
Verkon kiinnitys
● korroosionkestävät puuruuvit

min 3,5 x 40 mm (min C2)
● max 300 mm välein
● ensimmäisen ruuvin etäisyys verkon

reunasta 15-20 mm

EI 45 / E 60
Paloluokka ei voi olla
korkeampi kuin rakenteella

Testattu standardin EN 1366-4:2021 mukaisesti

INCA-suojaverkko toimitetaan
150 mm x 10 m pitkänä rullana, jota on
mahdollista leikata ja muotoilla.
Verkon ilmanläpäisykyky on 60 %.

10 000

150

INCA-palokatkoverkko toimitetaan
150 x 1200 mm ja 5-6 mm paksuna
levynä, jota on mahdollista leikata ja
muotoilla.

1200

150



INCA WFS NET by Sewatek
Väliseinän rako katon rajassa
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SWT-IncaVR01

INCA WFS net by Sewatek
tuuletusrakoihin

Ei mittakaavassa

9.12.2025
Pvm

Mittakaava Detalji

SivuAsennusdetalji

INCA WFS by Sewatek -paloverkom paisuva materiaali
reagoi jo 150 oC lämpötilassa paisuen erittäin nopeasti
tukkien raon.

Testattu standardin EN 1366-4:2021 mukaisesti
* I-luokka toteutuu, kun verkko on paisunut.

EI 30*

Seinärakenne
- esim. kipsilevy 13 mm

rakenteen molemmin
puolin.

Katto

INCA palokatkoverkko
Verkon kiinnitys
● rakenteeseen tarkoitetut ruuvit
● max 300 mm välein
● ensimmäisen ruuvin etäisyys

verkon reunasta 15-20 mm

Yläpohja

Verkon tulee
ulottua 40-50 mm
syvyydelle

INCA-palokatkoverkko toimitetaan
150 x 1200 mm ja 5-6 mm paksuna
levynä, jota on mahdollista leikata ja
muotoilla.

1200

150


