
Yhdistelmäläpivienti H2 ja Multi Eristysvaatimukset

Tekniikka
(Ø mm) Tuote

min a2
(mm) Eristämätön

Paikallinen
kivivillaeristys

Jatkuva
katkeava

kivivillaeristys

Solukumi-
eristys

1 Kaapelinippu max 100 mm,
suurin yksittäinen kaapeli 22 D140 30 EI 90 - - -

2 Kupariputki max 35 H2-60 25 - EI 120 EI 120 -
3 Kupariputki max 35 H2-60 25 - EI 120 EI 120 -
4 Kupariputki max 22 H2-40 25 - EI 120 EI 120 -
5

PP110 (en<=6,5) ** D150 28 EI 120 (U/C) EI 120 (U/C) EI 120 (U/C)
EI 120 (U/U)

EI 120
(U/C)

** Testatut desibeliviemärit: Geberit Silent (-Pro, -db20 (PE-S2), -PP), Polo-Kal (NG, XS), Raupiano Plus,
Uponor (Decibel, HTP), Wavin (SiTech+, AS+).

Mittakaava

Piirustuksen sisältö Pvm Detalji

Sivu

Ei mittakaavassa

2.2.2022Asennusdetalji
Yhdistelmäläpivienti betonirakenteisessa
välipohjassa. Valetaan paikoilleen.

Ilmaääni-
eristävyys Rw:
Heikennys 0-2 dB
kivirakenteessa

Oletettu
käyttöikä 25 v

ETA-12/0045
(31.8.2021)

(* ei paloluokitusvaatimusta
a2 - Etäisyys läpivientikappaleiden välillä
en - Putken seinämän paksuus

Yhdistelmäläpivienti (H2 ja Multiläpivienti)
Rakenne 200 mm
Yhdistelmän paloluokka EI 90

Betonivälipohja
(min 850 kg/m3)

Ensimmäinen kannake
max 1500 mm
rakenteesta,
yläpuolelle.

Mahdollinen äänieristys
putken valmistajan
ohjeiden mukaisesti

Läpiviennin alareunan
etäisyys rakenteen
alapinnasta 0 - 160 mm

Paikallinen tai jatkuva eristys tarvittaessa
> rakenteen kohdalla katkeava eristys
> alumiinipintainen kivivilla (min 60 kg/m3)
   - paksuus min 20 mm (putkilla < 54 mm)
   - paksuus min 30 mm (putkilla ≥ 54 mm)

Eristys-
vaatimus

(L)

Eristys-
vaatimus

(L)

Sewatek-tulppa

Akryylikittaus (*
läpiviennin

molemmin puolin

1

2 3 4 5
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