Asennusohje

Sewatek Lapivientiputki (LVP)

asennettuna valuvaiheessa seinaan tai valipohjaan
Metalli- ja komposiittiputkille

Lépivientiputki [@ 40 ja
@ 60 mm] voidaan toimittaa
kumitulpilla (tilattava erikseen).

1. Asenna Lapivientiputki paikoilleen valumuottia
vasten samanaikaisesti virtausputken kanssa

Tayttdvalu

Reidan koon tulee olla Lapivientiputken halkaisija
+ min 30 mm (rako min 15 mm)]
Raon valu koko matkalta

2. Huolehdi, ettei Lapivientiputken sisalle paase
kosteutta tai epapuhtauksia. Voit kayttaa esimer-
kiksi Sewatek-tulppia tai kitata [apiviennin ylapaan
ennen valua.

Kumitulpat voidaan avata
tiiviistyen virtausputkeen ja ne
korvaavat tiivistyksen massalla.

Suojaa metalliputkien pinnat suoralta kosketuksel-
ta akryylimassan tai valuaineksien kanssa massa-
valmistajan ohjeen mukaisesti.

e Vala Lapivientiputket paikoilleen. Valumassan

Halkaistun Lapivienti-
putken asentaminen

Kaytettdessa halkaistua
Sewatek-lapivientiputkea
asenna Lapivientiputki vir-
tausputken ymparille ja sulje
halkaisusauma koko matkal-
ta valunkestavalla teipilla.

Paloluokka

Tarkasta aina rakenteen

ja tuotteen mukaisesta
detaljipiirustuksesta yksi-
tyiskohtaiset vaatimukset
paloluokkien toteutumiselle

www.sewatek.com
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tulee olla tiheydeltaan seindassa min 450 kg/m3
ja valipohjassa min 850 kg/m3.

Lyhenna mahdolliset Lapivientiputken tulpat valu-
pinnan tasaan ja kittaa virtausputken juuri akryyli-
massalla (ks. kohta 2).

Varmista, ettd asennus on detaljipiirustuksen mu-
kainen ja kiinnita palokatkotarra.

www.sewatek.com
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Asennusohje

Sewatek Lapivientiputki (LVP)

asennettuna porattuun reikaan seinassa tai valipohjassa
Metalli- ja komposiittiputkille

1. Poraa ja puhdista reika

2. Porattavan reian koon tulee olla Lapivientiputken
halkaisija + rako (ks. taulukko)

Lapivientiputken Raon kasittely

halkaisija +

max 3 mm Raon akryylikittaus min 5 mm
Rako (rako 1,5 mm)] syvyydelta

(paloluokittelematon riittaa)

20 -50 mm Sewatek SWT 105 -paloakryyli

(rako 10 - 25 mm] min 25 mm syvyydeltd

min 30 mm Voidaan myds juotosvalaa

(rako 15 mm) koko matkalta

Raon kasittely lapiviennin molemmin puolin

Halkaistun Lapivienti- 3. Tybnna Sewatek-Iapivientiputki paikoilleen yhdes-

putken asentaminen sa lapi vietavan virtausputken kanssa.
Kaytettaessa halkaistua 4. Tiivista Lapivientiputken ja rakenteen valinen sau-
Sewatek-lapivientiputkea ma seka virtausputken juuri reidn koon vaatimalla

asenna Lapivientiputki vir-

tausputken ymparille ja sulje
halkaisusauma koko matkal- Suojaa metalliputkien pinnat suoralta kosketuksel-
ta valunkestavalla teipilla. ta akryylimassan tai valuaineksien kanssa massa-

valmistajan ohjeen mukaisesti.

massalla (ks. kohta 2).

5. Varmista, etta asennus on detaljipiirustuksen mu-
kainen ja kiinnita palokatkotarra.

Paloluokka

Tarkasta aina rakenteen

ja tuotteen mukaisesta
detaljipiirustuksesta yksi-
tyiskohtaiset vaatimukset
paloluokkien toteutumiselle

www.sewatek.com
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