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SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)

1.

Tuotetyypin tunnuskoodi

TYTAN B1 Palokatkomansetti 55mm, 82mm, 110mm,125mm, 160mm,200mm,250mm,315mm

Eranumero

ETA-15/0035. Erdnumero loytyy pakkauksesta.

Kiyttotarkoitus

Palokaulus kaapeleiden ja muoviputkien lapivienteihin.

Valmistaja (valmistuttaja)

Selena FM, Puola. Tehdas A/007.

Edustaja

Rakennuskemia Oy, Kerkkolankatu 17, 05800 Hyvinkaa; Suomi

Suoritustason pysyvyyden arviointijarjestelma

Jarjestelma 1

Suoritustasoarvion perusta

[Imoitettu laitos UL International UK Limited on Eurooppalaisen teknisen hyvaksyntaohjeen
ETAG 026-2 ja Euroopan teknisen hyviaksynnan perusteella suorittanut rakennustuotteen
ensitestauksen, tehtaan alkutarkastuksen ja tuotevalvonnan seka tehtaan jatkuvan valvonnan,
arvioinnin ja varmennuksen jarjestelma 1. mukaisesti seka laatinut EY-
vaatimustenmukaisuustodistuksen (kts alla)

Eurooppalainen tekninen hyviksynta

EY-vaatimustenmukaisuustodistus

ETA-15/0035

0843-CPR-0235

IImoitetut suoritustasot

Olennaiset ominaisuudet

Suoritustaso

Yhdenmukainen tekninen erittely

Palotekninen kdyttdytyminen

Luokka F (ei test.) EN 13501-1

Palonkestavyys

EI 240 Lisatiedot EN 13501-2

ETA-15/0035

Kestavyys ja kdyttosoveltuvuus

Kayttoluokka 72 ETAG 026-2

Tuotteen numeroiden 1 ja 2 mukainen suoritustaso vastaa ilmoitettua suoritustasoa
numeron 8 mukaisesti. Tamin suoritustasoilmoituksen laadinnasta vastaa yksinomaan
valmistaja numeron 4 mukaisesti.

Valmistajan puolesta ja nimissi allekirjoittanut:
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Ville Aalto
Rakennuskemia Oy

S IRAKENNUSKEMIA



