
 

 

ZZ 330 (2K-palokatkovaahto) huolto-ohje 
 
Odotettu käyttöikä  
ZZ 330 -palokatkovaahdon odotettu käyttöikä on 10 vuotta. Tämä ei tarkoita, että tuote olisi 
vaihdettava kymmenen vuoden jälkeen, mutta silmämääräinen tarkastaminen on suositeltavaa. 
Tuote on herkkä uv-säteilylle, minkä vuoksi se ei sovellu ulkokäyttöön. Odotettu käyttöikä 
todennäköisimmin ylittyy, kun tuote on asennettu suojaisempaan paikkaan. 
 
Jälkiasennustyöt 
Kaapelin tai putken lisääminen vaahdotettuun läpivientiaukkoon on mahdollista. Ota kuitenkin 
aina hyväksyntätiedoissa mainitut koko-, sijoitus- ym. rajoitteet huomioon.  
 
1. Työnnä kaapeli tai putki suoraan vaahdon läpi tai tee sopivalla työkalulla (ruuvitaltta, pora jne.) 
sopiva reikä ja työnnä kaapeli tai putki sitten aukon läpi. Varo läpiviennissä jo olevia kaapeleita tai 
putkia.  
2. Sulje jäljelle jäänyt aukko huolellisesti ZZ 330 -vaahdolla. 
 
Huolto-/tarkastustoimenpiteet 
Palokatkoa ei varsinaisesti voi eikä tarvitse huoltaa. Silmämääräinen tarkastaminen on 
suositeltavaa odotetun käyttöiän kohdalla ja tämän jälkeen satunnaisesti. Tuotteen joustavuus voi 
hieman vähentyä vuosien kuluessa, minkä vuoksi varsinkin tekniikan liikkuminen saattaa altistaa 
tiiveyden heikkenemiselle. Jos tekniikkaa lisätään aukkoon jälkeenpäin, kannattaa koko palokatko 
tarkastaa samalla. Mahdolliset puutteet korjataan samalla tuotteella tiivistämällä.  
 
Huomioitavaa 
Ota huomioon asennustöissä kulloinkin voimassa olevat asennusohjeet sekä 
käyttöturvallisuustiedote. Tuotetta hävitettäessä huomioi ajantasaiset jätteenkäsittelyohjeet. 
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